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Salidas para altavoces ~ Médulos de disipacion de calor
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Entradas y Salidas de sefal

Escanea para ver videos PRESIONA PARA

de este amplificador. u VER VIDEOS

WWW.Sensey.com.mx

DIP SWICH

Configura el amplificador de acuerdo a tus necesidades

e Modalidad: Estéreo, Bridge y Paralelo

e Sensibilidad de entrada: 0.775, 1.0 6 1.4 Volts
e Selector VoltsodB's



https://www.youtube.com/playlist?list=PLErfCXWb6lEnGmGqGDeYGLlJrO4puAI9i

El modelo Cleversound XL-10000 es un amplificador clase | de
dltima generacion. Sus cuatro canales entregan 1,300Wrms @ 8
Ohms cada uno y hasta 5,000 + 5,000Wrms a plena potencia, en
modo Bridge.

Toda esta tecnologia esta contenida en un formato de medida de
Rack 2U y un peso de apenas 13 Kilogramos.

Un amplificador garantizado por el lider en amplificacion en México
Sensey Electronics®

Desarrollo de potencia superior
Mantiene sumamente baja la distorsién
Mavyor calidad de la sefal

Bajo consumo de corriente

Sistema de proteccion de temperatura,
mute, CPL y VHF por canal

Disipacion de calor mas eficiente

especiFicaciones  Cleversound

8Q 1300W rms x 4
Estéreo (potencia por canal) 40 2100W rms X 4
2Q 2500W rms x 4
Bridge
4Q 5000W rms x 2
Respuesta de frecuencia 20Hz — 20kHz(+0/-1.5dB)
THD+N <0.05%
S/INRate  =80dB
Sensibilidad de entrada  0.775V/ 1V / 1.4V
Input gain  38dB / 32dB / 26dB (variable)
Impedancia de entrada balanceada XLR 20kohms
Impedancia de entrada no balanceada XLR 10kohms
Ganancia de voltaje  42.3 dB

Consumo de corriente a potencia maxima

120V c.a. 60 Hz 11,000W

¢ Que equipos puedo conectar al Cleversound XL 10000?

4 Subwoofers Elipsis SW-218P
Modo Estéreo
[“SEns TiviTY | (Utilice un cable speakon® de 4 hiI

2| 32| w0 [l

4 Subwoofers Elipsis BPW-1000P
Modo Estéreo
UtiIice un cable speakon® de 2 hiIo

p——

2 Subwoofers Elipsis SW-3400
Modo Bridge

Canal3y 4
conector +1/-2

Canal 1y 2
conector +1/-2

8 Bafles Elipsis CP-115EX
Modo Estéreo

EaEm(Utilice un cable speakon® de 2 hilos)
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